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VORWORT

Die AGVS Aluminium Werke GmbH Villingen — kurz AGVS — ist ein europaweit fiihrender
Hersteller von Aluminium-Sandguss und Niederdruck-Kokillengussprodukten. Unsere
Kunden stammen aus der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie, dem
Maschinen- und Motorenbau und der Energieindustrie bzw. der Bauwirtschaft.

Mit fachlicher Kompetenz unterstiitzen wir Unternehmen von der Konstruktion tber die
Werkstoffauswahl und Produktentstehung bis zur Serienfertigung. Gussprodukte aus
Villingen sind weltweit im Einsatz und iiberzeugen durch Qualitat. Auf modernen
Fertigungsanlagen produzieren wir Serien- und Einzelteile in nahezu allen
Gewichtsgruppen, vor allem aber kernintensive und komplexe Gussteile.
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Anzahl Mitarbeiter

Anzahl Mitarbeiter 204 : 233 : 201A
Fliche Industriepark |  60.000 ~ 60.000 60000
Fliche AGVS ﬁ[_ 21100 a0 21.100
l_FIéiche unbebaut \ 2.750 2.750 2.750 ]
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BETRIEBSBESCHREIBUNG / GELTUNGSBEREICH

Firmenname: AGVS Aluminium Werke GmbH Villingen

Adresse: GoldenbiihlstraRe 14, 78048 Villingen-Schwenningen
Betriebsgrindung: 1. Oktober 1995

Unternehmenstatigkeit: Herstellung von Aluminium-Sandgussteilen
Branchenzuordnung: NACE - Code 24.5 - GieRereien

Produktionskapazitdt: 7.000 Tonnen Guss im Jahr

Zertifizierungen: ISO 9001, EMAS 1l

EN 15085-2, TISAX

Um die AGVS Aluminium Werke GmbH befinden sich Mischgebiete, Gewerbegebiete sowie Wohn-
bebauung in direkter Nachbarschaft. Daraus ergeben sich gesetzliche Auflagen in Sachen Larm, Emissionen
und Geruch. Des Weiteren unterliegt die AGVS einer wasserrechtlichen Genehmigung zur Einleitung in den

naheliegenden Krebsgraben (Bach) ca. 100 m westlich.

Wesentliche Tatigkeiten:

Am Standort werden in einer Aluminiumschmelzerei und -gieRerei im Wesentlichen maschinengeformte
Sandguss- und Kokillengussteile hergestellt.

Anlieferungen von Rohmaterial

Aufschmelzen von Aluminium in Schachtschmelzofen
Innerbetrieblicher Staplertransport

Sandaufbereitung

Formen und Gieflen

Warmebehandlung

Gussnachbehandlung (Auskernen, Sagen, Schleifen, Strahlen)
Durchleuchtungsprifung

Endkontrolle

Versand

Nebenanlagen

Modellbau/Modelllager

Abfallzentrale

PKW- und Staplerfuhrpark einschlieRlich Dieseltankstelle
Druckluftversorgungszentrale

Zentrale Grundwasserversorgung

Wareneingang fiir Hilfs- und Betriebsstoffe
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UMWELTMANAGEMENTSYSTEM - JAHRLICHER PDCA -ZYKLUS

Unser Umweltmanagementsystem umfasst im fortlaufenden Turnus folgende Regelelemente:

= Ermittlung und Bewertung der betrieblichen Umweltaspekte

= Zielsetzung und Definition von Schwerpunkten

= Uberleitung in das Unternehmensprogramm

* Umsetzung der beschlossenen MaRnahmen

» Uberpriifung der Ergebniserreichung

= Ergreifen von KorrekturmaRnahmen bei Abweichungen

= Bewertung durch die Unternehmensleitung im Rahmen einer Managementbewertung

und stellt damit sicher, dass unsere Umweltpolitik und die definierten Ziele im Rahmen des PDCA-
Kreislaufs geplant, umgesetzt und iiberpriift werden und damit eine kontinuierliche Verbesserung der
Umweltleistung des Unternehmens erzielt wird. Der Umweltmanagementbeauftragte (UMB) ist in
Zusammenarbeit mit dem ESG-Team fiir die Einfiihrung und kontinuierliche Verbesserung unseres
Umweltmanagementsystems verantwortlich. Der UMB und die Mitglieder des ESG-Teams verfiigen liber
die notwendigen Fahigkeiten und Kompetenzen, um den Aufgaben gerecht zu werden. Der UMB wird in
seiner Funktion unmittelbar von der Geschéftsleitung beauftragt und berichtet an diese.
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UMWELTPOLITIK

Wir streben an, unsere Umweltleistung gezielt zu verbessern. Darunter verstehen wir u.a. Wasserqualitat
und —verbrauch, Luftqualitdt, Treibhausgasemissionen, Management natiirlicher Ressourcen und
Abfallreduzierung, verantwortungsbewusstes Gefahrstoffmanagement.

Mit der Einrichtung und fortlaufenden Aufrechterhaltung unseres Umweltmanagementsystems verfolgen
wir folgende Ziele:

* Reduzierung des Verbrauchs an natiirlichen Ressourcen, insbesondere Rohstoffen unter Beriicksichtigung
okonomischer und okologischer Aspekte

* Priifung und Bewertung unserer Prozesse und Tatigkeiten auf deren Umweltauswirkungen

* Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit unseres Unternehmens durch kontinuierliche Verbesserung
unserer Umweltleistung

* Einhaltung der Umweltaspekte betreffenden rechtlichen Anforderungen und Verpflichtungen

= Entwicklung des Umweltbewusstseins bei unseren Mitarbeitern und Motivation zu ressourceneffizientem
Handeln

= Einbindung unserer Geschaftspartner in unsere umweltpolitischen Zielsetzungen

= Die zur Einfihrung, Verwirklichung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems
nach der EMAS-Verordnung erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen werden durch uns
bereitgestellt. Von Seiten der Geschaftsflihrung wird sichergestellt, dass der bestellte
Umweltmanagementbeauftragte (UMB) die erforderlichen Qualifikationen bzw. Erfahrungen aufweist.

Zur Erreichung unserer Ziele achten wir auf umweltorientiertes Handeln, dies beinhaltet:

= den sparsamen Einsatz von Roh- und Hilfsstoffen, Energie, Wasser und sonstigen natiirlichen Ressourcen
= die regelmaRige Erfassung und Analyse der wesentlichen Umweltaspekte

= die Aufzeichnung und Aktualisierung der wesentlichen Umweltdaten

= die Planung und Umsetzungen der OptimierungsmaRnahmen

= die Umweltaspekte bei der Beschaffung von Anlagen und Materialien sowie Planung von Investitionen

= die Motivation unserer Mitarbeiter zu umweltbewusstem Verhalten

= die Einbeziehung unserer Lieferanten und Dienstleister im Sinne unserer Umweltpolitik
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UNSERE PROZESSE

Unsere Prozesse miissen alle bindenden Umweltschutz-Verpflichtungen erfiillen. So sind die Ermittlungen
und Bewertungen der Umweltauswirkungen jedes neuen Produktionsprozesses, jedes neuen Produktes
eine Pramisse im Planungs- und Beschaffungsprozess. Der Umgang mit Ressourcen soll nachhaltig erfolgen.
Dariiber hinaus streben wir an, die Erwartungen zur Dekarbonisierung zu erfillen.

. Prozesse AGVS "
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Fiohrungsprozesse Kernprozesse Unterstiitaungsprozesse
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UMWELTASPEKTE ENERGIEVERBRAUCH

Fiir die Herstellung von Gussteilen wird Energie in Form von Strom und Erdgas benétigt.

Der Energietrager Gas wird ausschlieBlich von ansdssigen Energielieferanten bezogen. Strom wird mit
einem Mix aus 51% erneuerbaren Energien bezogen. Im Zuge der AGVS-Energieliberwachung werden
laufend die Fertigungsprozesse auf ihre Energieeffizienz iiberpriift. Es finden regelméRige Uberpriifungen
und automatische Berichterstattungen iiber eine Energiemanagementsoftware statt, bspw. zur Erkennung
von:

= Reduzierung der Grundlast
= Reduzierung Spitzenlastbezug
= Reduzierung auBergewdhnlicher Betriebszustande
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Energieverbriduche in kWh / to Guss
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g Strom Gas s Diesel -~~~ Linear (Strom) Linear (Gas)
Beschreibung der Anderungen:
Die erste PV-Ausbaustufe wurde Jan. 2024 mit 800 kWp in Betrieb genommen. Eine Produktionsmenge von

794.148 kWh konnte im Jahr erzielt werden.

UMWELTASPEKTE EMISSIONEN

Im Rahmen der Produktion von Gussteilen werden nicht nur Rohstoffe und Ressourcen verbraucht,
sondern auch umweltrelevante Stoffe in die Luft emittiert. Dazu geh6ren im Wesentlichen Staub,
Stickoxide, Stickstoffdioxid, Gesamtkohlenstoff, Benzol und Dimethylpropylamin. Im Zuge der
Luftreinhaltung erfolgen vorgegebene und regelmadRige Messungen zur Einhaltung von Genehmigungen
und Grenzwerten. Méglichkeiten von Emissionsvermeidung und -verringerung werden laufend auf den
Priifstand gestellt und bei Neuinvestitionen nach neustem Stand der Technik berticksichtigt.

In der nachfolgenden Tabelle werden die aktuellen Messergebnisse der wiederkehrenden
Emissionsmessungen aufgezeigt:

Bereich Grenzwert Messergebnisse
Staub mg/m? 1-20 n.n.-9,1
Benzol mg/m? 3 n.n.-0,08
Dymethylpropylamin mg/m? 5 n.n.—-1,4
Stickstoffoxyde mg/m? 120 32-40,7
Gesamt-C mg/m? 30 5,5-25,3
n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze | |
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Beschreibung der Anderungen:
Im Jahr 2024 ergaben sich keine Anderungen.

Nachbarschaft

Der Industriepark grenzt teilweise an Misch- sowie Wohngebiete. Der Schutz der Anwohner sowohl vor
produktionsbedingtem Lirm als auch Geruch ist ein wichtiges Anliegen der Geschéftsfiihrung und den
Fithrungskréften. Wir stehen seit jeher in einem guten Kontakt zu unseren Anwohnern und arbeiten
kontinuierlich an einem kooperativen Verhiltnis. Es werden jéhrliche Lirmmessungen der ausschlag-
gebenden Prozesse durchgefiihrt und auf Einhaltung gepriift. Eingehende Beschwerden werden von uns
umgehend bearbeitet. Im Jahr 2024 gab es keine Beschwerden.

UMWELTASPEKTE ABFALLERZEUGUNG

Fiir die Produktion von Fahrzeugkomponenten ist eine Vielzahl von Hilfs- und Betriebsstoffen
Erforderlich, dies kdnnen Chemikalien, Schmierstoffe, Kernsandbinder sein. Daraus entstehen
Produktionsabfille wie Stiube, Schiimme, Altsande oder allgemeine Abfille. Uberpriifungen zur
Reduzierung der eingesetzten Stoffe sind ein Beitrag zur Ressourcenschonung und werden tiber den
Abfallbeauftragten begleitet. Der Einsatz von Materialien und Stoffen wird tber einen bestimmten Prozess,
namlich die ,Freigabe chemischer Produkte”, geregelt. Dazu werden die Materialien hinsichtlich
gesetzeskonformer Inhaltsstoffe, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Produktqualitat beurteilt, getestet
und freigegeben.

Alle Abfille, die bei der AGVS entstehen, werden sortenrein am Entstehungsort erfasst, gesammelt und
einer ordnungsgemaRen Entsorgung zugefiihrt. Der Vorrang der stofflichen Verwertung vor einer
Beseitigung von Abfallen wird dabei erfolgreich umgesetzt.

2024 2023 2022

Gesamtsumme in to 10.587,43 12.940,07 11.162,19

X ﬁ::::‘::z;”ﬂ“e. 45,45 67,73 38,85 Abfallbezeichnung AVV Abfallschliissel
* Altsdure 24,86 25,68 Altsdure 110106
* Schleifschlamm 26,79 Olhaltige Metallschidmme (120118
l‘::‘c:l‘:'g‘zt::id\e Abiile 10.541,98 12.872,34 214,29 Abfallbezeichnung AVV Abfallschltissel
Aluminiumkrétze 384,94 494,60 400,86 Aluminiumkratze 100316
Altsand Verwertung 2.971,10 4.205,02 5.042,37 Altsand Verwertung 101008
Altsand Entsorgung 6.885,39 7.917,06 5.465,82 Altsand Entsorgung 101008

rx Quoten gem. GewAbfV 730,94 808,95 647,40

Verwertungsquote 93% 91% 93%

Beschreibung der Anderungen:
Im Jahr 2024 konnten nur 30 % Altsand der Verwertung (Zementwerk) aufgrund von gleichbleibenden

Gegebenheiten zugefiihrt werden.
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UMWELTASPEKTE WASSER UND ABWASSER

AGVS bezieht sein Wasser fiir den Sozialbereich (Waschraume, Toiletten, usw.) aus der 6ffentlichen
Wasserversorgung. Fiir die Produktion wird das Wasser sowohl von den Stadtwerken als auch aus eigenen
Brunnenanlagen und Grundwasserverwendung bezogen. Der iiberwiegende Teil des entnommenen
Brunnenwassers wird dabei zu Kiihl- und Prozesszwecken verwendet. Zur Kontrolle des Grund- und
Brunnenwassers werden in regelméRigen Abstanden chemisch-biologische fachtechnische
Untersuchungen durchgefiihrt und die Ergebnisse den Behdrden mitgeteilt.

Wasserverbrauche in m?

7000 6536

6000 5734

4000

2000 1655 1565
1165

2000 353 356
) | — —
2024 2023 2022

 Stadtwasser mAbwasser W Grund- und Brunnenwasser

Beschreibung der Anderungen:

Die Veranderung von Stadtwasser im Jahr 2024 ist durch die Reparatur von Grundwasserpumpen zu
begriinden.
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UMWELTASPEKTE GEFAHRSTOFFEINSATZ

Fiir die Produktion der Kerne, die zur Weiterverarbeitung in der GieRerei ein wichtiger Bestandteil sind, werden
unterschiedliche Gefahrstoffe eigesetzt. Zum einen betrifft es die Grundstoffe wie Binder Teil 1+2, sowie das Amin
zum Ausharten und zum anderen zur Behandlung der Prozessabsaugung, der Einsatz von Schwefelsdure. Des
Weiteren finden Schlichten und Modellharze Anwendung. Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden iiber alle
Gefahrstoffe ein Kataster sowie Gefahrdungsbeurteilungen gefiihrt. Fiir die Einfihrung von Gefahrstoffen gibt es
einen beschriebenen Versuchsablauf, welcher alle wichtigen Aspekte mit dem Umgang priift, und die Freigabe
regelt. AGVS ist durch das Fithren von Gefdhrdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzmessungen, AwSV-Kataster laufend
bestrebt, gefahrliche Bestandteile in Produkten, in der Umgebung und Handhabung zu substituieren oder den
Umgang oder Einfluss auf Mitarbeiter zu reduzieren.

INDIREKTE UMWELTASPEKTE

In den vorangegangenen Kapiteln wurde ausfihrlich beschrieben, welche direkten Auswirkungen unsere Tatigkeit
auf die Umwelt hat. Indirekte Auswirkungen, die nicht durch unsere Produktion, sondern vielmehr durch
vorgelagerte oder begleitende Prozesse auf die Umwelt wirken, werden ebenso betrachtet.

Transport: AGVS setzt ausschlieBlich auf regional ansdssige
Transportunternehmen fiir dessen Beauftragung das Unternehmen
verantwortlich ist. Fiir die tagliche Versorgung von Quarzsand werden
zentrale Versorgungsstellen mit anderen GieRereien als Umschlag genutzt.
Somit werden weite Anlieferwege gemeinsam per Bahntransport zum
Umschlagplatz genutzt.

Metallanlieferung der GieRerei:
Der Metallbedarf in der LeichtmetallgieRerei wird groRtenteils mit wochentlichen Anlieferungen gedeckt. Der Rest
ergibt sich aus , Kreislaufmaterial”, das direkt nach der ersten Bearbeitung wieder eingeschmolzen wird.

Lieferanten:
Bei der Zulassung und Gewinnung von Lieferanten ist AGVS bestrebt, dass diese in den meisten Fallen gem.
DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001 zertifiziert sind oder Energieaudits nach DIN EN 16247 -1 durchfiihren lassen.
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INPUT — OUTPUT BILANZ

In den folgenden Ubersichtstabellen ist die Betriebsbilanz dokumentiert.

Sie beinhaltet:

- Als Input alle Stoff- und Energiemengen, die im Laufe des Jahres in den

Betrieb gehen.

~ Als Output alle Stoff- und Energiemengen, die im Laufe des Jahres den

Betrieb verlassen.

Input/Outputbilanz

17.02.2025

PRI = " elle ‘ME . Veekodg. Verinog. Vel

Inpt t Quelle , 2024 | ee | 2023 | AT | 2022 | Ve | 2020

1. Einsatzmaterial Gesamt 14.784 13,4% 17.078 72% 15.929 9,9% 12,479
Aluminium Metaltvarbravch to 4614 -3a5% 5394 16% 5.206 10,5% 3.747
Quarzsand Sandbians to 9.437 43, 3% 10.884 87% 10.011 9,9% 8.194
Bentonit Sandbitans to 654 7,0% 708 11,1% 637 9,1% 472
Kernsandzusdtze (coldbox) Sandbilanz to 66 -17,5% 80) 12,6% 68 4% 59
Schwefelsdure 70 % Tweeline cbm 12,5 0,0% 12,5 7,2% 73 2.7 7.2
2. Energle

Strom 3. Energie IPIT. Strooy|Ubersicht kwh 4,286.503 .200%| 5.361.381 7% 4.998.784 ao%| 4.221.000
Strom Elgenerzeugung PV PV Auswertung Specher kwh 674.099 0 0 0
Gas - Produktion 1 Enargie 1P12 Gast. Ubarsict Gamerbrauchd  cOm 1.209.191 .24%| 1.558.480 1% 1.542.859 so| 1.266.000
Gas - Heizung 3. Energia 112 Gas1. Ubsrsich G M cbhm 213.719 184,9% 87.266 261 118051 s 113.865
Heizdl 3. Energie 1P\De sobvarbracch, Helzwng, xis Ite. 0.0% 0,0% 0,0%

Diesel 3. Energie 9 \Du s hrerbmuch, Hetiung xls Itr 48.141 40 50.445 19,2%) 42,315 241N 53.000,
3. Wasser 3 Vessmer, Arwame A1, Ubersichl Wanse (ve Dry -

Khlwasser (arunnenwassen) cbm 1.339 % 2.356 2,8% 1.903 “wm 1.120
Grundwasser (Uberlautwasser) cbm 4,395 51%) 4.180| 60%) 4,446 21% 3,086
Stadtwasser (Frischwaiser) cbm 1.655 205 1.165 24,59 1.585 17.9% 1.287

12
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Output me 2023 | Wiv | 202 | W | 2020
1. Produkte

Gusstelle GF Finanzwese n'Produtkion (Gute Wars) to 4,348 16 5.231 5,9%) 4.760) 2.7% 3.515
Aluminiumverbrauch in % % 106,1%: 103,1% 109,4%) 106,6%,
2. Abfille

Altsand zu Sandelnkauf % xos’ﬂ' A 110%] Py 105%] 2% 101%
GleBereialtsande 2. GUS und Energie\AdE I AbTalBila N to 9.933 6% 11.927 13,9%) 10.508 7.6% 8.255
Aluminiumkritze 2. GUS und Energie!Abfa inAblailoians w0 385 2.2% 435 4% 401 7.5% 333
Schwefelsaure verdlnnt 2 GUS und EnerglelAbfaiiAblalibitanz cbm 249 A% 25,7 2.0% 20,1 e 15,0
Restliche Abfille 2 GUS und Energie'Abla nAbAlIDEs s to 301 20,7% 230 184% 194 -20,5% 222
davon gefahrdiche Abfake to 45 32, 7% 67 72,59 39 24,0 39
3. Strom Einspelisung PV PV Auswertsng Specher wh 120.049

4. Abwasser b 353 02%) 356 2% 457 X 416
5. Emissionen (CO 2) kg 2.974.361 137 3.426.185 -0.3%| 3.434.806 7.9%| 2.901.245
Umeechnungsfaktor ouf kg 0,000 0,000 0,000 0,000
Strom kg 0 0 0 0
Umrechnungsfoktor auf kg 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Gas - Produktion kg | 2418382 2 32169600 son| 3.085.718] aex| 2.532.000
Gas - Heizung ol e . i kg 427.438]  saew| 174532 el 2361020 sx| 227730
Umvechnungsfaktor auf kg 267 267 2,67 2,67
Heizdl kg 0 0 0 0
Diesel kg 128536] ae| 134, wa| 112981 aml 141510
6. Flichenverbrauch

Gesamtfliche (gemietet) qm 23.850 aos!  23.850 0,0%) 23.850. 0,08 23.850)
Uberbaute Fliche 1. Varmisteng Industriepaild. Mieterragentd QM 21.100 0,0% 21.100) oo 21.100| 0,0% 21.100)
Freifliche qm 2.750 0,0M 2.750 0,0% 2.750 0,0% 2.750]
Schwefelsaure 70 % cbm 12,5! 12,8 7.3 7,2
Schwefelsdure verdnnt cbm 24,9| 25,7 20,1 15,0
Anteil Saure am Gemisch _cbm 50,3%| 48,6% 36,4% 48,0%]

13




Aluminium Worke GmbH Villingen

KERNINDIKATOREN

Die in der Tabelle nachfolgend aufgefiihrten Daten wurden auf Grund der Anforderungen von EMAS erhoben. Die
ausgebrachten Tonnagen beziehen sich auf Tonnen guten Guss aus der GieRerei.

AGVS - Managementbewertung - Kernindikatoren
17.02.2025
Wert: EnPl {(En performance ) 150 50001
1. Materialeffizienz % 92%) 94%! 100%
Produktion - Gussteile ] 10 16,9% 5231 9.9% 4.7 93%/ 3.515
Einsarmaterial A 1) 13,4% r 17.071 72% q 15.9% 9.9% 12.479,
to Elnsatzmaterial Je 1o Produktl R 1 ‘o 42% 32 2.4% 3,351 0.6%) 3,55,
<B7% | Index % 3% 81 8% 87%. -2% 100%
Strom 7 20,0%) §54.326! 73%] 889784 6.0% 751338
Gas - Produktion 5 -mx: 1116 xm: 3.085.718 56% 2532,
Gas - Helzung kg 1a 9% 174.532 261% 236102 33% 227,730,
{Heiza! kg 0,0%) 0,0% 0,0% 0
Diesel 5 agx| 134688 1w 1120810 4% 141.510
G Drsoch g a47%| 4380506 1,5% 4324585 7,0% 1.652.578
CO, je to Produktion kg 26%) 837 7.8%) 909, 21% 1.039
Entwicklung CO'Bilanz Scopel kg Co’e A20m] 4137540 5, 3.296.560) 8.2%)
Entwickdung COBilanz Scope2 kg Co’e 200%  1004010] 70w 1.210.030] 20,9%
Entwicklung CO*Bilanz Scope3 kg Co'e 409%| 24846660 254 33.294.010 4.a%
= el g Co'e .u,m} 25.988.2 .n,,s’ 3 63%
€O, je to Produktion kg ~25 AN 5,56 24 6% 3.6%
3. Energieeffizienz <B8% | index | % 3% 81% 8% 2% 100%
Stromverbrauch fowh 2008 5361381 73% 6,0%) 4.221.000
ik ta Tomue Produk Kwh/to 3% 1025] 24w a0% 1201
G sbrauch - Produkti kwh 224%] 17.693.000 1.0%) 8.6%) 14.373.000
Foktor - Umrechnung ouf kwh 11383 L 11353
Gasverbrauch je Tonne Produktion kWh/to A% 3.382 $1%] 06%; 4,089
Gasverbrauch - Heizung wh. 1445%] $91.000, -26,0% 1% 1.293.000
Faktor - Umrechnung ouf kwh L 11383 11,353
Heizdlverbrauch - Heizung Itr. 0,0% 0,0% 0,0%; 0
Faktar - Umrechnung ouf kwh 10 10 10
HtBhrabraich 2 Helung kwh 0.0%! 0,0% 0,0% 0
Dieselverbrauch filr PXW und Stapler itr. 48.14 asx s0.4450  19.2%) 4% 52.000
Foktor 10 10 10
Dieselverbrauch fir PKW und Stapler kwh 48141 46% 504.4 19.2% 24.1% 530,000
Gesamtverbrauch A kwh 20.921.9. 1a8%| 24549831 11% 7. 20.417.000
Faktor - Umvechnung ouf Mwh 1.000 1.000 )’1 1000
Gesamtverbrauch A MWh 209 5 -14.8% 24.5! 11% 7.2% 20417
MWh je to Produktion R | MWh/to 4,81 2.5% 4,69 8.0% -1.9%) 5,81
4. Gesamtverbrauch aus erneuerbare Energie| >115% | Inde | % 125% 7% 117%  18% -19% 100%
Stromverbrauch gesamt 8 wh 4.286.503 -20,0% 5361381 73% 5.0%) 4.221.
Anteil aus erneverbaren Energien : R % 51,7%) A24% 59,0% 113% , 185% 53,3
Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien a kwh 2.216.122.' -25,9% 3.161215’ 19.4% 2.649.356{ -13,6% 2249793
Stromverbrauch aus Eigenerzeugung PV 8 | kwh 674099 L l
Anteil ;um in ch R 13,8% 7,2% 12,9% 181% 10,9% 194% 11,0%
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5. Wasserverbrauch <B6% | Index % 104%| 71% 61%|  -33% 91% 8% 100%
Stadtwasser A cbm 1,658 A2,1%) 1.165/ 26,5% 1588/ 17,8% 1,287
b Je to Produktion A o 70.9% 0220 % 033/ 7.5% 0,37
6. Abfall index | % 97% 1% 97% 4% 93%! 2% 100%
Abfallaufkommen / Jahr A to 10.643 -16,0% 126 14,0%) 1112 7% 8.825
to Abfall je to Produktion R to/to 24 1.0% 242 3.71% 2,34 21%) 25
davon GieBereialtsande flahe A to 993 16,7%] 11.927 uss) 10508 7.6% 8.255
to Abfall je to Produktion R to/to 2 0,2%} 2,2 EE LS 2,208 -1.5% 2,349
davon Aluminiumkratze / Jahr A 1o 8 2 495 234%] 401 1,5% 333
to Abtall je to Produktion R o/to 0, 6% 0,095 12,3% 0,084 1.5% 0,095
davon Schwefelsdure verdinnt / lahr A to 3l 26 wonf 2 6.6% 15
to Ablall je to Produktion R to/to 0 164% 0,005 u.saJ 0,004 25% 0,004
Gefahrliche Abfalle / sahe A to 4 vl &7 7255 38| 204 3
to gefihriiche Abfall je to Produktion R tofto 0.0 ABA% 0,013/ $6.9%) 0, -39, 11
7. Flachennutzung / Biologische Vielfalt Index | % B1%|  20% 67% 9% 74%| 8% 100%
Bebaute Fliche gesamt A am zuooly oﬁ 21100, 0,0%) 211 0,0% 21.100
10 Ptog_u_k_ﬂm R () 4,85 20.3%) 4,03 QL &4 5% 6,00
8. Emissionen - Immissionen
Emissionen alle 3 Jahra ErfOllung Erfullt Erfullt Erfullt]
Arbeitsplatzmessungen (AGW) J3hriich Erfillung| EfOlit | teblw, Ecfulie tellw. Erfillt teilw. Erfiitly] teilw. Erfollt)
9. Emissionen - Dieselfahrzeuge <60% | index | % 66% 2% 67%  28% 52%|  -15% 100%
|Gefahrene Kilometer fur Dieselfahrieuge km 138.547, 193,5% 47.200| 62,9%| 320% 84824
Anzabl der Fahrzeuge PEW 6 “:l 3
km je Fahrzeug im Durchschaitt km 23.091 9. 16.965.
Durchschnittlicher Verbrauch 1te/100 km 7,50 7,50 7,50
Folktor - Umvechnung ouf kwh 10 10 10
Draselverbrauch fur PKW - Euro 6 Itr. 10.39) 192,5% 3 62.9% 32,7%) 6.362
Dreselverbrauch fur PKW - Euro 6 hwh 103.910| 193,5% 35400 ‘mJ 32.7%] 63.618
Dieselverbrauch fir Stapler - Euro 2 (mix) Ier. 32.750 39,5% 46.905) 43,1% 7% 46.638
Dieselverbrauch fir Stapler - Euro 2 (mix) kwh 377,500 19,5% 469, 43,1%) £7% 466382
Gesamtverbrauch Diesel kwh 481.410| 4.6%, 504,450 19.2% 161% 530.000
Schwefeidionid - Faktor - Umrechnung ouf kg 0316 0316 0316
Schweleldioxid - 507 kg 152 45% 159 19,25} 18,1%) 167
Stickouyde £uro § - Faktor - Umrechoung ouf by Eurob 0130 6130 0130
Stickoxyde - NO + NO' = NOX (Euro 6) kg 18 jeasw 6 s29% 327% 1
| Stickaryde Euro 2 - Foktor - Umrechnung ouf kg Foro2 7,000 7,000 2,000
Stickoxyde - NO + NO’ = NOX (Euro 2) g 2682 195w 3283 431% £7% 3265
Partike! Furo 4 - Foktor - Umrechnung ouf kg forod 0,028 0,025 0025
Partikel - PM {Eurc &) "3 3 193 5% 1 £2,9% 32,7% 2
Portikel Ewro 2 - Foktor - Umrechnung ouf kg Eorod 0150 0,150 0150
[Partikel - PM _(Eurc 2) g ST 195 700 anix| 7% 70
Gesamtemisslonen In der Luft A kg 2.87 -a2ax] 35200  ALo% 2497 -2.4%] 3.515
Gesamtemission Je to Produktion R | kg -1a%] 0,67 28,3 052 s, 1,00
10.SEU Energieeffizienz <95% |ndex | % 105 14%| 9% x|  gaw| 3w 100%|
wesentliche Energieeinsatz Strom _kwh 2915179 aaxl 3195027 g4x|  3.004.25 8.9%) 2.553.308
Faktor - Umeechmung ouf Mwh ' 1000 1.000 woo| —u?]
R | MWh/to 0,67, 0,61 0,63 0,73
wesentlicher Energleeinsatz Gas fwh 14.667.85 S0% 154409 s5%| 14.227.135 5.6%) 11.035.602]
Foktor - Umeechmung ouf kwh 11,962 xu:ﬂ 11,462 11,463
R_|MWh/to 3,37, 2,95} 2,99 3,14
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GELTENDE RECHTSVORSCHRIFTEN

Die neuesten Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Technischen Regeln,
Verwaltungsvorschriften und Normen werden durch das Fachgremium im Rahmen des ASA-Teams auf relevante
Anwendung liberpriift und kommuniziert. Zur Informationsorganisation in samtlichen Rechtsthemen tragen umwelt-
online, Siidwestmetall, der GieRereiverband sowie Verbdande wie WVM, bei.

Somit soll sichergestelit werden, dass geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Sowohl die internen
als auch die externen Audits des IMS, sowie Behordenkontrollen bestétigen den konformen Betrieb der Anlagen.

Fiir den Betrieb der AGVS unterliegt sie folgenden Genehmigungen und Rechtsgrundlagen:

= Nr.3.4.1(G, E) der 4. BimSchV Anlagen zum Schmelzen von Nichteisenmetallen
= Nr.3.8.1(G, E) der 4. BImSchV GieRereien fiir Nichteisenmetalle

a) 5.1 TA-Luft / Emissionsbegrenzende Anforderungen
3-jahrliche Emissionsmessungen
| Emissionsgutachten / Geruchsgutachten
b) 5.2 TA-Larm/ Emissionsbegrenzende Anforderungen
| Larmgutachten

| Jahrliche Lirmmessungen

c) Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen gem. AwSV-Kataster

d) Fihrenvon Gefahrdungsbeurteilungen gem. ArbSchG

e) Jahrliche Priifung von Arbeitsplatzgrenzwerten gem. GefStoffV

| f) Fuhren von Gefahrstoffkataster gem. GefStoffV, GGBefG

Uberwachung mittels Abfallkataster nach Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

’ = 42, BImSchV Priifung gem. Dokumentation mittels Betriebsbuch und externen Laborpriifungen
= Kiltemittel gem. EG 517/2014, ChemKlimaschutzV

« 1. BImSchV wiederkehrende Messung von Ofen

= StrSchG fiir Vollschutz Durchleuchtungsanlagen

Fiir die Nutzung von Grund- und Brunnenwasser besteht eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von

Grundwasser zur Kellerentwasserung und zur Einleitung des Grundwasseriiberschusses und des
Niederschlagswassers von Dach-, Hof- und parkflichen des Betriebsgeldndes in umliegendes Gewasser. Ebenso

unterliegen weitere 3 Grundwasserbrunnen der regelmaRigen fachtechnischen Grundwasserkontrolle.

Grenzwerte werden regeimaRig iiberwacht, gemonitort und von Behérden gepriift.

Die verantwortlichen Betreiber der einzelnen Technologien fiihren regelmadfige Betreiberbegehungen durch. Im Zuge
der Begehungen wird die Umsetzung und Einhaltung der Auflagen geprift. In den internen und externen
Umweltschutzaudits wird auch von den Auditoren die Einhaltung der Auflagen stichprobenartig iiberprilft. Die

erforderlichen Messungen werden von externen Institutionen und Laboren durchgefihrt und dokumentiert.
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VALIDIERUNG UMWELTERKLARUNG

Die CORE-Umweltgutachter GmbH (DE-V-0308), vertreten durch den Unterzeichner, Raphael Artischewski, EMAS-
Gutachter mit der Registrierungsnummer DE-V-0005 und gemaR NACE-Code WZ 2008 zugelassen fiir den Bereich
24.53 - GieBereien bestatigt begutachtet zu haben, dass der Standort der Organisation,

AGVS Aluminium Werke GmbH Villingen,
78048 Villingen-Schwenningen, Goldenbiihlstrae 14,

mit der Registrierungsnummer DE-169-00014 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 iiber die freiwillige Teilnahme von
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fiir Umweltmanagement und Umweltbetriebspriifung (EMAS),
aktualisiert durch Verordnung (EU) 2017/1505 und Verordnung (EU) 2018/2026, erfillt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erkldrung wird bestitigt, dass
* die Begutachtung und Validierung in voller Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EG)

Nr. 1221/2009 sowie der Verordnungen (EU) 2017/1505 und 2018-2026 durchgefiihrt wurden,

= das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestatigt, dass keine Belege fiir die Nichteinhaltung der
geltenden Umweltvorschriften vorliegen,

= die Daten und Angaben der aktualisierten Umwelterkldrung des Standorts ein verlassliches, glaubhaftes und
wahrheitsgetreues Bild samtlicher Tdtigkeiten der Organisation/ des Standorts innerhalb des in der
Umwelterklarung angegebenen Bereichs geben.

Diese Erkldarung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Registrierung kann nur
durch eine zustandige Stelle gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009, aktualisiert durch Verordnung (EU)
2017/1505 und Verordnung (EU) 2018/2026 erfolgen. Diese Erkldrung darf nicht als eigenstandige Grundlage fiir die
Unterrichtung der Offentlichkeit verwendet werden.

Die ndchste konsolidierte Umwelterkldrung wird zum 21.07.2026 erstellt. Jahrlich wird eine aktualisierte
Umwelterkldrung herausgegeben.

Waiblingen, den 01.08.2025

e

----------------------------

Raphael Artischewski
Umweltgutachter (DE-V-0005)
GF der CORE Umweltgutachter GmbH (DE-V-0308)
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